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Perfect Mixing Technologies

OFRECEMOS TECNOLOGIAS PARA UN MEZCLADO PERFECTO

www.permixtec.com
Mezclado, amasado y secado de sdélidos. Agitacion y dispersion de liquidos.

PerMix es una empresa chino-israeli de la famosa familia Srugo

en Israel, que ha estado presente desde 1954 y se ha creado una
reputaciéon en tecnologias de mezclado. jLas fuertes ventajas de
PerMix sobre otros competidores son los 60 afios de conocimientos
técnicos! Equipamiento disefiado en Israel, a precios
competitivos por fabricacién en China.




Presente & Perspectiva

®

®

GAMA DE PRODUCTOS

Somos capaces no solo de ofrecer una maqguina unica
con apariencia moderna y tecnologia avanzada, sino
también de ofrecer un sistema completo que ahorra
tiempo. Nuestros ingenieros tienen décadas de
experiencia en esta area, PerMix es capaz de ofrecer la
solucion mas adecuada para cualquier industria con
demanda de mezcla.

SOLUCIONES PERSONALIZADAS

A pesar de tener una amplia gama de equipamiento
de mezclado y proceso, PerMix ofrece mas opciones,
disenamos nuestros productos de acuerdo con los
requisitos especificos de nuestros clientes. Los
ingenieros de PerMix evaluan los problemas de
mezcla y procesamiento, para traducir estas
necesidades en un equipo mecanico confiable con
ingenieria solida. PerMix brinda a sus clientes la
oportunidad de contemplar los requisitos
individuales, y los invita a comparar y participar en la
eleccion del equipo mas apropiado para ellos.

CLIENTES Y APLICACIONES

PerMix ha estado construyendo una buena
reputacion tanto en mercados locales e
internacionales a lo largo de los anhos. No importa si el
cliente es reconocido o una empresa recientemente
formada, PerMix les servird con la misma atencion y
dedicacion. Nuestros productos son ampliamente
utilizados para servir a una variedad de industrias
como la alimentaria, bebidas, cosmeéticos, productos
farmacéuticos, biologia, productos quimicos,
alimentos para animales, agricultura, pintura, tinta,
petroquimica, nanomateriales, papel, adhesivo,
plastico, electronica, baterias, tratamiento de
residuos, etc.
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Producto
Mezclado y secado de sdlidos.

1. Mezclador de Cintas

2. Mezclador Reja de Arado
3. Mezclador de Paletas

4. Mezclador de Zona Fluidizada
5. Mezclador de Tornillo Conico
6. Mezclador Vertical de Cintas
Helicoidales

7. Mezclador en V y Doble Cono
8. Mezclador de Alta Velocidad
9. Mezclador 3D

10. Mezclador de Tambores

11. Secador de Mezcla al Vacio
12. Secador de Filtro Nutsche




1.
Mezclador de Cintas

El Mezclador de Cintas PerMix serie PRB es una maquina
de mezcla eficiente 'y versatii para mezclar
homogéneamente polvos secos, granulos y pastas
viscosas.

pPerMix

Total Useful
Power (*) L w H Outlet (**) | Weight

Model it i
e capacity capacity (kW) (mm) | (mm) | (mm) (mm) (kg)

(liter) (liter)
PRB-100 100 40-60 22 80 1,250 840 613 80x80 250
PRB-300 300 120-180 4 72 1,630 1,005 1,015 250x80 600
PRB-500 500 200-300 55 65 2,030 1,175 1,140 360x120 | 850
PRB-1000 1,000 400-600 11 50 2,460 1,455 1,375 360x120 1,300
PRB-2000 2,000 800-1,200 18.5 38 3,050 1,710 1,545 360x120 | 2,300
PRB-3000 3,000 1,200-1,800 22 35 3,500 1,865 1,680 360x120 3,300
PRB-4000 4,000 1,600-2,400 22 a5 3,870 1,985 1,821 500x120 3,600
PRB-5000 5,000 2,000-3,000 30 30 4,090 2,062 1,945 500x120 4,620
PRB-6000 6,000 2,400-3,600 37 27 4,250 1,802 2,380 500x120 5,300
PRB-8000 8,000 3,200-4,800 45 24 4,590 1,956 2,504 700x120 | 6,800
PRB-10000 | 10,000 4,000-6,000 55 24 5,050 2,016 2,800 700x140 | 8,900
PRB-12000 | 12,000 4,800-7,200 55 20 5,500 2,160 2,753 700x140 9,520
PRB-15000 | 15,000 6,000-9,000 75 20 5,900 2170 2,910 700x140 | 9,950
PRB-20000 | 20,000 8,000-12,000 | 90 17 7,180 2,690 2,830 700x140 13,500
PRB-25000 | 25,000 10,000-15,000 110 12 7,990 2,730 3,100 700x140 17,500
PRB-30000 | 30,000 12,000-18,000 132 12 8,450 2,860 3,300 700x140 19,500
1. (*) (**): Changes are available according to the customer’s request.

2. All specifications and illustrations are as accurate as is reasonably possible, but they are not binding.
3. PerMix reserves the right to modify the design without notice.




2.
Mezcladora Reja de Arado

El mezclador Reja de Arado PerMix PTS es una maquina
versatil que puede manejar casi todos los tipos de
materiales, incluyendo material seco, polvo granular,
sustancia de fibra corta, sélidos humedos con liquidos,
material pastoso y masas altamente viscosas.

Total Working
Model capacity capacity
(liter) (liter)

Power (*) L1
(kwW) (mm)

PTS-5L 5 3 1.1 180

PTS-10L | 10 i 11 200

PTS-45 45 30 2.2 480

PTS-70 70 45 2.2 580

PTS-100 | 100 70 3 660

PTS-200 | 200 140 5.5 890

PTS-300 | 300 210 7.5 970

PTS-500 | 500 350 11 1,250

PTS-750 | 750 500 1,500

15
PTS-1000 | 1,000 700 22 1,900

PTS-1500 | 1,500 1,000 30 85 2,110

PTS-2000 | 2,000 1,400 45 72 2,110

PTS-3000 | 3,000 2,100 55 67 3,000

PTS-4000 | 4,000 2,800 75 62 3,000

PTS-5000 | 5,000 3,500 75 54 3,000

1. PTS-L: laboratory size

2. (*) (**) (***): Changes are available according to the customer’s request.

3. All specifications and illustrations are as accurate as is reasonably possible, but they are not binding.
4. PerMix reserves the right to modify the design without notice.




3.
Mezclador de Paletas

El mezclador de Paletas de la serie PTP de PerMix es un
diseNo innovador del mezclador convencional Reja de
Arado, pero genera una mezcla mas suave (para particulas
sensibles a la turbulencia) y requiere un menor consumo
de energia.

Total Working
Power (*) L1 H (***)

Model | capacity | capacity (kW) (mm) (mm)

(liter) (liter)
PTP-5L 5 3 1.1 180
PTP-10L | 10 7 1.1 200
PTP-45 45 30 0.75 81 480
PTP-70 70 45 0.75 69 580
PTP-100 | 100 70 1.1 60 660
PTP-200 | 200 140 1.5 53 890
PTP-300 | 300 210 2.2 51 970
PTP-500 500 350 4 45 1,250
PTP-750 | 750 500 5.5 45 1,500
PTP-1000 | 1,000 700 7.5 33 1,900
PTP-1500 | 1,500 1,000 11 28 2,110
PTP-2000 | 2,000 1,400 15 25 2,110
PTP-3000 | 3,000 2,100 22 23 3,000
PTP-4000 | 4,000 2,800 30 17 3,000
PTP-5000 | 5,000 3,500 37 17 3,000

1. PTP-L: laboratory size

2. (*) (**) (***): Changes are available according to the customer’s request.

3. All specifications and illustrations are as accurate as is reasonably possible, but they are not binding.
4. PerMix reserves the right to modify the design without notice.




4,
Mezclador de Zona Fluidizada

El mezclador de Zona Fluidizada de la serie PerMix PFB es
capaz de preparar una mezcla homogénea a pesar del
tamano, forma y densidad de las particulas, y es capaz de
lograr una mezcla rapida, de alta capacidad, completa y
precisa, ya sea de solidos a granel secos o sdlidos con

liquido.

Model

Total
capacity
(liter)

Working
capacity
(liter)

Power (*)

(kW)

Inlet (**)
(mm)

PFB-50

50

20-30

0.75-2.2

PFB-150

160

60-90

1.5-4

PFB-300

300

120-180

3-4

1,242

1,278

1,025

1-$400

350X40

PFB-500

500

200-300

4-7.5

1,408

1,478

1,305

1-400

500X90

PFB-1000

1,000

400-600

7.5-15

1,875

1,692

1,425

1-#500

500X90

PFB-2000

2,000

800-1,200

15-22

2,275

2,108

1,775

1-®500

500X890

PFB-3000

3,000

1,200-1,800

18.5-30

2,408

2,396

1,955

1-®500

500X80

PFB-4000

4,000

1,600-2,400

22-37

2,822

2,546

2,015

1-®500

500X80

PFB-6000

6,000

2,400-3,600

30-45

3,050

2,980

2,235

1-®500

500X90

PFB-8000

8,000

3,200-4,800

37-55

3,362

3412

2,425

1-®500

800X200

PFB-10000

10,000

4,000-6,000

4575

3,538

3,645

2615

1-®500

800X200

1. (*) (**) (**): Changes are available according to the customer's request.

2. All specifications and illustrations are as accurate as is reasonably possible, but they are not binding.

3. PerMix reserves the right to modify the design without notice.




5.
Mezclador de Tornillo Cénico

El mezclador de Tornillo Conico de la serie PNA de PerMix

es un equipo de mezcla por

lotes que se utiliza

ampliamente en aplicaciones que requieren una mezcla
suave y una generacion de calor minima sin ninguna_
distorsion del producto.

Total
volume

(liter)

Working
volume
(liter)

Power (*)
(kW)

Dia.

(mm)

H, total

height (**)
(mm)

Inlet (***)

(mm)

Outlet (***)

(mm)

PNA-50

50

30

1.5+0.18

660

1400

90

150

PNA-100

100

60

1.5+0.18

720

1500

PNA-200

200

2.2+0.37

888

1557

PNA-300

300

2.2+0.37

990

1722

PNA-500

500

3+0.37

1158

1991

PNA-B00

800

4+0.55

1492

2256

PNA-1000

1000

4+0.55

1600

PNA-1500

1500

5.5+0.55

1780

PNA-2000

2000

5.5+0.55

60/2

1948

PNA-2500

2500

7.5+1.1

60/2

2062

PNA-3000

3000

7.5+1.1

60/2

2175

PNA-4000

4000

2400

1141.5

40/2

2435

PNA-5000

5000

3000

16+2.2

40/2

2578

PNA-6000

6000

3600

18.5+2.2

40/2

2715

PNA-8000

8000

4800

2243

40/1.3

2792

5000

PNA-10000

10000

6000

30+4

40/1.3

3000

5240

1) (™) (***) (***): Changes are available according to the customer’s request.

2. Customized sizes available as per request

3. All specifications and illustrations are as accurate as is reasonably possible, but they are not binding.

4. PerMix reserves the right to modify the design without notice.




6.
Mezclador Vertical de Cintas Helicoidales

La serie PerMix PVR Mezclador Vertical de Cintas
Helicoidales tiene una apariencia similar a la del popular
Mezclador de Cintas, pero se mantiene en posicion
vertical. Es una eficiente y versatil maquina mezcladora
para la mezcla por lotes de polvos de flujo libre.

Total Working H, total Outlet
i ] Power (*) | Diameter i
capacity capacity height (**) (****)
. ) (kW) (mm)
(liter) (liter)

PVR100 [100 |7
PVR-300 2
PVR500 [500 |3
PVR-1000 7

PVR-1500
PVR-2000 1

1. () () () (****):. Changes are available according to the customer’s request.

2. All specifications and illustrations are as accurate as is reasonably possible, but they are not binding.

3.  PerMix reserves the right to modify the design without notice.




7.
Mezclador en V y Doble Cono

El mezclador en V de la serie PVYM y el mezclador de Doble
Cono serie PDC son mezcladores Unicos adecuados para la
mezcla rapida y uniforme de polvos, granulos y cristales
secos de flujo libre.

Operation
Height, mm
750

R
oo [0 s Jors i [sw e [iew |
voome [aw o [t iaw  [wm  Jawo leow |
PDC-300
PDC-500 ; 1,630 2,600
PDC-2000 2,620 2,280

1. All specifications are as accurate as is reasonably possible, but they are not binding.

2. Customized sizes are available against request.

3. PerMix reserves the right to modify the design without notice.




7.
Mezclador en V y Doble Cono

El mezclador en V de la serie PVYM y el mezclador de Doble
Cono serie PDC son mezcladores Unicos adecuados para la
mezcla rapida y uniforme de polvos, granulos y cristales
secos de flujo libre.

Model

Total Vol.,
Liter

Operation
Vol., Liter

Power, kKW

Height,
mm

Operation
Height, mm

PVM-5

5

3

0.25

810

660

770

PVM-15

15

7

0.37

700

1,100

1,150

PVM-45

45

20

0.55

1,000

1,300

1,400

PVM-100

100

50

0.75

1,200

1,500

1,630

PVM-200

200

100

1.1

1,560

1,240

1,715

1,890

PVM-300

300

150

1.5

1,750

1,400

1,900

2,000

PVM-500

500

250

2:2

2,200

1,600

2,550

2,825

PVM-700

700

350

3

2,400

1,900

2,720

2,970

PVM-1000

1,000

500

4

2,670

2,120

2,850

3,150

PVM-2000

2,000

1,000

8.5

3,550

2,680

2,280

2,660

PVM-3000

3,000

1,500

7.5

4,050

3,060

2,620

3,050

PVM-4000

4,000

2,000

11

4,450

3,350

2,880

3,300

PVM-5000

5,000

2,500

15

4,800

3,570

3,070

3,550

1. All specifications are as accurate as is reasonably possible,

2, Customized sizes are available against request.

but they are not binding.

3. PerMix reserves the right to modify the design without notice.




8.
Mezclador de Alta Velocidad

El mezclador de Alta Velocidad de la serie PerMix PDI es
una maquina mezcladora eficiente y versatil para mezclar
polvos secos, o granular con la adicion de aglutinante
liquido, en un tiempo
capacidades de limpieza.

Muy corto y con excelentes

Model

Total Volume,
[Liter]

Operation
Volume, [Liter]

Impeller
Power, [kW]

Impeller
Speed, [rpm]

Chopper
Power, [kW]

Chopper
Speed, [rpm]

PDI-10

10

6

2.2

381

1.1

1,500

PDI-50

50

30

4

288

1:1

1,500

PDI-100

100

60

5.5

277

1.5

1,500

PDI-200

200

120

7.5

193

1,500

PDI-300

300

180

11

176

1,500

PDI-400

400

240

15

176

1,500

PDI-600

600

360

22

149

1,500

PDI-800

800

480

30

124

1,500

PDI-1000

1,000

600

37

116

1,500

PDI-1500

1,500

900

55

99

1,500

1. All specifications are as accurate as is reasonably possible, but they are not binding.

2. Customized sizes are available against request.

3. PerMix reserves the right to modify the design without notice.




.
Mezclador 3D

El mezclador 3D de la serie PerMix PTU se utiliza para la
mezcla homogénea de sustancias en polvo con diferentes
pesos especificos y tamanos de particulas. También es
posible producir mezclas de seco a humedo y de humedo
a humedo.

Total Operation Speed of
Length Welght,
Model Volume, Volume, Mixing
Liter Liter Can, rpm

oo Tme— oo
uw [0 w0 [1s |6 v [uw  [ew  Jmo |
o [0 [w  [z2 |m [wn [ [wa w0 |
ET N O R C R DR N P N E N K

1. All specifications are as accurate as is reasonably possible, but they are not binding.

2. Bigger sizes up to 1,000L are available against request.

3. PerMix reserves the right to modify the design without notice.




10.
Mezclador de Tambores

El mezclador de Tambores de la serie PerMix PDR se ha
desarrollado para satisfacer la demanda de un mezclador
de bajo volumen para mezclar, homogeneizar y tefir
polvos y granulos secos, especialmente en las industrias
mMas pequenas o cuando se requieren cambios frecuentes
de producto.

Total Operation Max. Speed of

Model Volume, Volume, Loading W Drum Hoop,
Liter Liter Weight, kg rpm
PDR-50 50 35 30 0.55 15 1350
PDR-100 | 100 70 60 0.55 15 1350
PDR-200 | 200 140 120 0.55 15 1350

1. All specifications are as accurate as is reasonably possible, but they are not binding.

2. Length, width, height, weight are without the drum.
3. Customized sizes are available against request.

4. PerMix reserves the right to modify the design without notice.




1.
Secador de Mezcla al Vacio

El secador de Mezcla al vacio de la serie PTP-D de PerMix
es un reactor-secador mezclador turbulento. Se utiliza
como secador de palas de alta velocidad, reactor quimico
0, Si ambos procesos se combinan, como secador-reactor.




12.
Secador de Filtro Nutsche

El secador de filtro Nutsche de |la serie PNF de PerMix esta
especialmente disefado para la separacion y el secado de
solidos y liquidos. Es capaz de procesar una mezcla
concentrada y descargar polvos secos.
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1. Amasadora Sigma (Doble Z)

2. Mezcladora Planetaria Doble
/ 3. Mezcladora Multieje

4. Mezclador Emulsionante en Vacio
> 5. Dispersor de Alta Velocidad




1.
Amasadora Sigma (Doble 2Z)

Con su diseno unico de herramientas de mezcla en forma
de Z instaladas en dos semicilindros, la amasadora Sigma
de la serie PSG de PerMix se utiliza para |la
mezcla-amasado de materiales con viscosidades muy
altas (mas de 500.000 cps).

Power for Power for
Arms, kW Arms, kW
{high {very high (mm)

Total
Capacity

(liters) p ; : i
viscosity) viscosity)

PSG-1 1 0.6 1.1 22 60/47 550
PSG-3 3 2 1.1 22 65/40 650
PSG-5 5 3.5 1.9 22 65/40 700
PSG-10 10 6 1.5 3 50/35 900
PSG-15 15 10 22 5 50/28 1053
PSG-50 50 30 3~5.5 5.5~11 43/27 1330
PSG-100 100 60 55~7.5 11~15 40/25 1588
PSG-150 150 90 5.5~11 11~15 40/25 1780
PSG-200 200 120 7.5~15 15~22 41/26 1988
PSG-300 300 180 7.5~22 15~30 33/22 2730
PSG-400 400 240 11~30 22~37 33/22 2850
PSG-600 600 360 30~37 55~75 35/23 3070
PSG-800 800 480 30~45 55~90 32121 3270
PSG-1000 | 1000 600 37~65 75~110 3221 4080
PSG-1500 | 1500 900 45~75 90~160 29/19 4600
PSG-2000 | 2000 1200 55~75 110~160 29/19 5100
1)  All specifications are as accurate as is reasonably possible, but they are not binding.

2) Arms speed can be specified by the customer.
3) Customized sizes are available against request.
4) PerMix reserves the right to modify the design without notice.




I
Amasadora Sigma (Doble Z)

La mezcladora extrusora PerMix PSG-X Sigma esta disefiada con un
tornillo de extrusion ubicado en un cilindro cilindrico en el medio y
debajo de los dos brazos mezcladoras. El tornillo de extrusion se utiliza
para descargar el producto, pero también puede funcionar en sentido
inverso durante el ciclo de mezcla, elevando los materiales hasta el
alcance de los brazos de mezcla, asegurando asi un amasado completo
y acelerando el proceso de mezcla. El tornillo tiene su propia unidad de
accionamiento por separado.

Power for
Screw, kW
(very high

Power for
Screw, kW
(high

viscosity)

Power for
Arms, kW
(very high

Power for
Arms, kW
(high

viscosity)

Total
Capacity
(liters)

Working
Capacity

(liters) k ;
viscosity)

viscosity)
PSG-1X 1 0.6 1.1 22 0.55 1.1
PSG-3X 2 1.4 22 0.55 1.1
PSG-5X 5 35 11 22 0.55 1.1
PSG-10X 6 1.5 3 0.75 1.5
PSG-15X 10 2.2 5 1.1 22
PSG-50X 30 1.5 3
PSG-100X 60 3 4
PSG-150X 90 3 5.5
PSG-200X 3 5.5
PSG-300X 4 7.5

PSG-400X

5.5

"

PSG-600X

1"

30

PSG-800X

1

30

PSG-1000X

15

37

PSG-1500X

45

PSG-2000X

22

55




2.
Mezcladora Planetaria Doble

La mezcladora Planetaria Doble de la serie PDP de PerMix
esta disenado para mezclar, amasar, revolver y desairar
todo tipo de materiales, incluidas las pastas de alta
viscosidad, incluso para granular polvos humedos.

Total Working Lifting Height Height
Motor Length Width
Model volume volume power [closed)] [open]
(kW) (mm) (mm)
(liter) (liter) (kW) (mm) (mm)
PDP-3 35 2 0.75 - 950 500 1,500 -
PDP-10 10 6 1.5 - 1,000 500 1,650 -
PDP-30 30 20 4 1.1 1,250 700 1,350 1,750
PDP-50 50 35 55 1.1 1,300 800 1,450 1,900
PDP-100 100 70 7.5 1.5 1,650 700 1,450 1,950
PDP-200 200 140 1 22 1,850 800 1,700 2,300
PDP-300 300 210 15 2.2 1,900 900 1,700 2,350
PDP-500 500 350 30 4 2,400 1,050 2,000 2,800
PDP-750 750 520 37 4 2,750 1,200 2,400 3,300
PDP-1000 | 1,000 700 45 5.5 2,800 1,650 2,450 3,300

1)  All specifications are as accurate as is reasonably possible, but they are not binding.
2) Customized sizes are available against request.

3) PerMix reserves the right to modify the design without notice.




3.
Mezcladora Multieje

La Mezcladora Multieje en Vacio de la serie PMS de PerMix
es un revolucionario mezclador universal de
multiprocesamiento que esta disenado para servir a una
amplia variedad de industrias en muchos procesos
diferentes.

Total Working
Model volume, volume,

o
:

Pusso [0
Pus a0 100
EX
X
I

Pus 50|

.m o
Length

[closed]
(mm)

(mm)
R O K
o0 Je0 [12s0 |-

5
6
4
6

1. All specifications are as accurate as is reasonably possible, but they are not binding.

2. Customized sizes are available against request.

3. PerMix reserves the right to modify the design without notice.




4.,
Mezclador Emulsionante en Vacio

El mezclador Emulsionante en Vacio serie PerMix PVC es
mas que un simple homogeneizador, sino un sistema de
mezcla, dispersion y homogeneizacion en vacio que se
utiliza siempre que se requiere un producto de alta
calidad y absolutamente libre de aire.

Total Height
Emulsifying Scraper
volume, [closed]
motor, kW motor, KW
liter (mm)

PVC-8 10 8 2.2 0.25 - =
PVC-50 70 50 4 0.37 - -

PVC-100 125 100 7.5 0.55 870

PVC-150 180 150 11 0.55 950

PVC-300 350 300 1.1 1,260
PVC-500 580 500 30 1.1 1,500
PVC-1000 1,200 1,000 55 2.2 2,040 1,390

1)  All specifications are as accurate as is reasonably possible, but they are not binding.
2) Customized sizes are available against request.

3) PerMix reserves the right to modify the design without notice.




5.
Dispersor de Alta Velocidad

El Dispersor de Alta Velocidad de la serie PerMix PD esta
disenado idealmente para satisfacer las demandas de
dispersion de alta velocidad de un amplio espectro de
aplicaciones industriales.

Working Max. Shaft Overall Dimension
Model Volume Motor Speed H (lifted) | Disc Dia. i

(liter) (kW) (rpm) L (mm) Wimm) H {m} (mm) (mm) tg)
PD-5L * 2-5 0.55 0-10,000 460 420 740 990 50/60 30
PD-70 * 70 1.5/2.2 3,000 680 775 1410 1910 120/100 140
PD-100 100 3 2,100 950 400 1500 2100 150/100 200
PD-200 200 5.5 2,100 1400 700 1750 2550 200/150 500
PD-300 300 7.5 2,100 2200 1100 2100 3100 250/200 1200
PD-500 500 " 1,500 2200 1100 2100 3100 300/250 1300
PD-700 700 18.5 1,500 2400 1300 2200 3300 350/300 1400
PD-1000 1000 22 1,500 2500 1400 2200 3300 400/300 1600
PD-1200 1200 30 1,500 2800 1600 2500 3700 425/350 1900
PD-2000 2000 37 1,500 2800 1600 2500 3700 500/425 2100
PD-3000 3000 55 1,500 3400 2200 3000 4500 625/500 2400
PD-4000 4000 75 1,000 3400 2200 3000 4500 700/625 2600
PD-6000 6000 10 1,000 3800 2400 3200 4800 800/700 3100

1)  Dimension/Weight information of PD-5L/PD-70 includes the manual lifting stand.
2) Specific working volumes can be offered according to customer’s requirement.

3) All specifications and illustrations are as accurate as is reasonably possible, but they are not binding.

4)

PerMix reserves the right to modify the design without notice.




Agitadores y
Dispersores de
Liquidos



Producto
Agitadores y Dispersores de Liquidos

1. Mezclador de Alto Cizallamiento
2. Emulsionador en Linea

3. Bomba de Cizallamiento

4. Mezclador de Polvo y Liquido

5. Agitador de Liquidos

6. Mezclador Contrarrotante

7. Agitador Magnético

8. Mezclador Jet Stream

9. Desaireador de Vacio



1.
Mezclador de Alto Cizallamiento

El mezclador de alto cizallamiento de la serie PS de PerMix
se utiliza para lograr funciones de dispersion,
homogeneizacion, emulsificacion y suspension. Trabajan
con un cabezal rotor/estator de disefio especial.

Top Entry Mixer:

Max. Capacity, L Shaft
@1 cPs @3,000 cPs Length, mm
PS-X/080 1.5 50 20 350
PS-X/100 22 100 50 600
PS-X/120 4 300 150 700
PS-X/140 7.5 800 500 800
PS-X/160 1" 1500 750 820
PS-X/180 18.5 2000 1000 1100
PS-X/200 22 4000 2000 1150
PS-X/220 30 5000 2500 1200
PS-X/240 37 6500 3200 1300
PS-X/270 55 10000 5000 1500
PS-X/290 75 12000 6000 1550
PS-X/300 a0 15000 7500 1600
1) PS-C, PS-D, PS-M share the same specifications.

2) Actual liquid capacity will vary depending on the liquid type and different stator rotor system.

Model Watts, kW RPM, @50Hz

3) PerMix offers bigger capacity according to customer requests.
4)  PerMix reserves the right to modify the design without notice.




1.
Mezclador de Alto Cizallamiento

El mezclador de alto cizallamiento de la serie PS de PerMix
se utiliza para lograr funciones de dispersion,
homogeneizacion, emulsificacion y suspension. Trabajan
con un cabezal rotor/estator de disefio especial.

Bottom Entry Mixer:

Max. Capacity, L Shaft

@1 cPs @3,000 cPs Length, mm
PS-B/80 1.5 50 20 80
PS-B/100 2.2 100 50 100
PS-B/120 4 300 150 150
PS-B/140 7.5 1000 500 150
PS-B/160 11 1500 750 150
PS-B/180 2000 1000 180
PS-B/200 22 4000 2000 180
PS-B/220 30 5000 2500 190
PS-B/240 37 6500 3200 200
PS-B/270 55 1500 10000 5000 210
PS-B/290 75 12000 6000 210

1)  Actual liquid capacity will vary depending on the liquid type and different stator rotor system.

Model Watts, kW RPM, @50Hz

2) PerMix offers bigger capacity according to customer requests.
3) PerMix reserves the right to modify the design without notice.




2.
Emulsionador en Linea

El Emulsionador en Linea de la serie PerMix PC también
funciona con un cabezal rotor/estator como el Mezclador
de Alto Cizallamiento, pero se aplica para el
funcionamiento en linea o continuo.

Single stage, PC-1:

Max. Capacity

Size [DN]

Model Watts, kW RPM, @50Hz
[L/hr] @ 1 cPs

Inlet

PC-1/60K-Ultra 4 7,500 1,600

32

PC-1/80K 1.5 1,500

32

PC-1/100K 22 3,000

40

PC-1/120K 4 4,000

40

PC-1/140K 5.5 5,000

50

PC-1/165K 7.5 8,000

50

PC-1/180K 11 12,000

65

PC-1/185K 15 18,000

65

PC-1/200K 22 25,000

65

PC-1/210K 37 35,000

80

PC-1/230K 45 50,000

PC-1/245K 55 75,000

PC-1/260K 75 90,000

PC-1/280K 90 110,000

PC-1/290K 130,000




2.
Emulsionador en Linea

El Emulsionador en Linea de la serie PerMix PC también
funciona con un cabezal rotor/estator como el Mezclador
de Alto Cizallamiento, pero se aplica para el
funcionamiento en linea o continuo.

Three-stage, PC-3:

Model

o Capsaty  [swoow |
RPM, @50Hz
[ T

s
w |
O

5.6
7.5
11
22
5

1. Actual liquid capacity will vary depending on the liquid type and different stator rotor system.
2. PerMix offers bigger capacity according to customer requests.
3. PerMix reserves the right to modify the design without notice.




3.
Bomba de Cizallamiento

La Bomba de Cizallamiento sanitaria de la serie PCH de
PerMix combina la ventaja de una bomba centrifuga y un
Emulsionador en Linea. Logra el equilibrio entre la
eficiencia de bombeo y la energia de cizallamiento.

Max. Liquid Max. Powder Size [DN]
Capacity, L/hr Capacity, Kg/min Inlet
PCH-100 | 34 5,000 3 40
PCH-130 | 5.5-7.5 10,000 10 50
PCH-160 | 11-18.5 20,000 18 65
PCH-190 | 22-30 30,000 32 65
PCH-210 | 30-37 40,000 50 80

1)  Actual liquid/powder capacity will vary depending on the material characters and stator rotor type.

Model Motor, kW | RPM, @50Hz

2) PerMix offers bigger capacity according to customer requests.
3) PerMix reserves the right to modify the design without notice.




4.
Mezclador de Polvo y Liquido

El Mezclador de Polvo y Liquido de la serie PTC de PerMix
es capaz de incorporar grandes volumenes de polvo en
liguidos, de forma rapida, continua y eficiente.

(

Double Wall Design), w/ High Shear Stator/Rotor
Max. Liquid Max. Powder

Capacity, Ton/hr | Capacity, Kg/min
PT-C/Q-80HS 1.5 1.5 5
PT-C/Q-100HS 2.2 3 10
PT-C/Q-120HS 4 4 15
PT-C/Q-140HS 5.5 5 20
PT-C/Q-165HS 75 8 30
PT-C/Q-180HS 11 12 50
PT-C/Q-185HS 15 18 80
PT-C/Q-200HS 22 25 120
PT-C/Q-210HS 37 35 180
PT-C/Q-230HS 45 40 220
PT-C/Q-245HS 55 50 250
PT-C/Q-260HS 75 75 300
PT-C/Q-280HS 90 90 400
PT-C/Q-290HS 132 110 500
1)

2)  The machine is with one (1x) pair of stator rotor.

(1.1) PT-C/Q-HS

Model Watts, kW RPM, @50Hz

Actual liquid and powder capacity will vary depending on the material characters and stator rotor type.

3) PerMix offers special model according to customer requests.

4)  PerMix reserves the right to modify the design without notice.




4.
Mezclador de Polvo y Liquido

El Mezclador de Polvo y Liquido de la serie PTC de PerMix
es capaz de incorporar grandes volumenes de polvo en
liguidos, de forma rapida, continua y eficiente.

1.2) PT-C/Q-LS (Double Wall Design), w/ Low Shear Stator/Rotor

Max. Liquid Powder Capacity,

Model Watts, kW RPM, @50Hz
Capacity, Ton/hr | Kg/min

PT-C/Q-LS1 3 3,000 15 5~20

PT-C/Q-LS2 11 1,500 25 15~60

PT-C/Q-LS3 22 1,500 40 30~120

1)  Actual liquid and powder capacity will vary depending on the material characters.

2) PerMix offers special model according to customer requests.

3) PerMix reserves the right to modify the design without notice.




4.
Mezclador de Polvo y Liquido

El Mezclador de Polvo y Liquido de la serie PTC de PerMix
es capaz de incorporar grandes volumenes de polvo en
liguidos, de forma rapida, continua y eficiente.

(2) PT-C/Y (Special Stator Rotor)

o Powder Capacity,
Max. Liquid . .
Model Watts, kW RPM, @50Hz . Kg/min (with
Capacity, Ton/hr

hand-held wand)

PT-C/Y-120 7.5~11 10 1~3
PT-C/Y-140 15~30 20 2~5
PT-C/Y-165 37~45 40 3~12
PT-C/Y-180 55~75 60 5~25

1,500
PT-C/Y-220 110~160 100 8~50

1)  Actual liquid and powder capacity will vary depending on the material characters and stator rotor type.
2) PerMix offers special model according to customer requests.

3) PerMix reserves the right to modify the design without notice.




4.
Mezclador de Polvo y Liquido

El Mezclador de Polvo y Liquido de la serie PTC de PerMix
es capaz de incorporar grandes volumenes de polvo en
liguidos, de forma rapida, continua y eficiente.

Max. Liquid Max. Powder
Capacity, Capacity,

1)  Actual liquid and powder capacity will vary depending on the material characters and stator rotor type.

2) PerMix offers special model according to customer requests.

3) PerMix reserves the right to modify the design without notice.




5.
Agitador de Liquidos

PerMix es capaz de disefar y fabricar una amplia gama de
Agitadores de Liquidos de la serie PA para adaptarse a
todos los requisitos del proceso.




6.
Mezclador Contrarrotante

Los Mezcladores Contrarrotantes de la serie PCR PerMix se
utilizan normalmente cuando se procesan emulsiones
espesas mediante un emulsionador u homogeneizador
de alto cizallamiento de fondo.




7.
Agitador Magnético

El Agitador Magnético de la serie PM de PerMix utiliza una
tecnologia especial de conduccion y sellado magnéticos
para cumplir con los estrictos requisitos de higiene o para
trabajar en condiciones peligrosas.

Max. Capacity, Liter Motor Power, kW Impeller Diameter Speed, rpm

Specific working volumes can be offered according to customer’s requirement.
Speed can be adjusted according to customer's request.

All specifications are as accurate as is reasonably possible, but they are not binding.
PerMix reserves the right to modify the design without notice.




8.
Mezclador Jet Stream

El Mezclador Jet Stream de la serie PJ de PerMix se utiliza
cuando se requiere agitar y homogeneizar, dispersar,
suspender, emulsionar y disolver en general.

N type, Jet Agitator:

Max. Capacity, L
Model Watts, kW RPM, @50Hz Shaft Length, mm
@1 cPs @3,000 cPs
PJ-C/080-N 1.1-1.5 1,500 500 400-1,000
PJ-C/110-N 2.2-3 3,000 1,000 750-1,500
PJ-C/145-N 4-5.5 5,000 1,700 900-1,700
PJ-C/215-N 7.5-11 10,000 3,300 1,200-2,300
PJ-C/245-N 15-18.5 18,000 6,000 1,200-2,300
PJ-C/275-N 22-30 30,000 10,000 1,400-2,500

PJ-C/345-N 37-55 50,000 17,000 1,500-2,700

O type, Jet Disperser:

Max. Capacity, L
Model Watts, kW RPM, @50Hz Shaft Length, mm
@1 cPs @3,000 cPs
PJ-C/080-O 1.5-3 100 50 350
PJ-C/100-O 2.2-4 300 150 600
PJ-C/120-O 4-7.5 800 400 700
PJ-C/140-O 7.5-15 2,000 1,000 800
PJ-C/160-O 11-18.5 3,000 1,500 820
PJ-C/180-0O 18.5-30 4,000 2,000 1,100
PJ-C/200-O 22-37 5,000 2,500 1,150
PJ-C/220-O 30-45 1,500 7,000 3,500 1,200
PJ-C/240-O 37-55 12,000 6,000 1,300

1) Actual liquid capacity will vary depending on the liquid type and viscosity.

2) PerMix offers customized capacity according to customer requests.

3) PerMix reserves the right to modify the design without notice.




O.
Desaireador de Vacio

El Desaireador de Vacio de la serie PDA PerMix es un
dispositivo sanitario totalmente compacto disefado para
la eliminacion automatica y continua de aire u otros gases
ocluidos de cualquier tipo de liquido o pasta, mediante el
vacio.

Working highly
viscous
Model Volume viscous
product
product
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1) (") including all motors, e.g. distribution disc, vacuum pump, and discharge pump
2) Al specifications and illustrations are as accurate as is reasonably possible, but they are not binding.

3) PerMix reserves the right to modify the design without notice.




= PerMix en Shanghai

Room 1-1214, N0.1888, N. Shengxin Rd,
Jiading District, Shanghai, 201807, China
Phone: +86 133 911 68218

Attn.: Sr. Aaron Huang

Email: aaron.h@permixtec.com

PerMix en Israel

230 Hazait St,,

Adi 17940,Israel

Tel: +972-54-908-0144

Attn.: Sr. Arie Srugo

Email: srugoa@permixtec.com

PerMix en Hong Kong

Company Name: A&A Process Equipment Co. Ltd.
Registered Address: Unit D 16/F One Capital Place,
18 Luard RD, Wan Chai, Hong Kong

VAT No.: 69776383

PerMix en USA

Chicago, lllinois, USA, 60601

Attn.: Sr. John Paul

Tel: +1 630-649-1357

Email: John.paul@permixtec.com

PerMix en Sudamérica

Buenos Aires, 1043, Argentina

Attn.: Sr. Gonzalo Villagra

Tel: +54 9 11 35374801

Email: gonzalowvillagra@permixtec.com

Ademas, PerMix ha estado construyendo una red de agentes ubicados
en Europa (Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Bélgica, Francia,
Espana, Polonia, etc.), América del Sur (Argentina, Chile, Guatemala,
etc.) Asia (Corea del Sur, Indonesia, India) y varios otros paises.
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